
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.premiumline-cabling.com 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Europa 
 

Premium-Line KSI GmbH 
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Fax: +886-3-4971692 
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Qualitätssicherung 
 

Das Premium Line Qualitätsprüflabor ist mit fortschrittlichem Testequipment zur Sicherstellung unserer Produktqualität mit Messgeräten zur 

Feststellung von Farbabweichungen, Beschichtungsstärken, Härtemessung u.s.w. ausgestattet. 

 
Premium Line Racks und Schränke werden täglich in unserem eigenen Qualitätslabor getestet um sicherzustellen, dass die Produkte 

unseren hohen Standards und auch den Erwartungen unserer Kunden entsprechen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktion & Verpackung 
 
 

 
 

 

 

Messen der Farbabweichung 
 
 

 

Messen der Beschichtungsstärke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QFH 
 
 
 
 

Logistik & Transport 
 

 
Härtetest 
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Einhausung 
Eigenschaften 
● Das Einhausungssystem ist ein modulares, reihenbasierendes thermisches Gangsystem, um kalte und warme Luft von Geräten in 

Datenzentren zu separieren. Es erhöht die Kühlleistung und senkt dadurch die Betriebskosten erheblich. 

● Die thermische Eindämmung auf einzelne Reihen erhöht die Effizienz der Kühlung und ermöglicht eine bessere Vorhersage der Wärme. 

● Die meisten Komponenten des Gangeinhausungssystemes sind modular aufgebaut. Dadurch kann das System bei künftigen 

Erweiterungen Ihres Systemes einfach ausgebaut werden und die Kosten wachsen nur wie Ihre Erweiterungen. 

● Jeder Schrank kann mit zwei Dual-Power-Stromleisten ausgestattet werden. 

● Die richtige Kombination für Ihre Sicherheit: mechanische Doppeltüren oder Doppelschiebetüren. 

● Entwickelt und gebaut, um hohe Sicherheitslösungen für Computerräume, Serverräume und Rechenzentren bereitzustellen. 

 
 
 
 
 
 

Enhanced Netzwerkserverschränke 
 
Eigenschaften 
● Perforierte Türen für besten Front-to-Rear-Luftzug von bis zu 78% . 

● Werkzeuglose Befestigung für vertikale PDU´s und Kabelmanagement 

● Die doppelte Seitenwand läßt sich einfach zusammenbauen 

● Gesamtbelastung bis zu 1050kg 

● Ein Paar vertikales Kabelmanagement für 80cm Tiefe ist inkludiert 

Optionale Lüftereinheiten (6 Lüfter und 2m Anschlusskabel für 800mm tiefe 

Schränke und darüber) 

● Verschiedene Arten von Türen sind optional erhältlich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
           

 

Bestandteile der Einhausung 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Standards 
● Entsprechend den ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, 

DIN41491.Part1+7 und DIN 4144 Standards 

 

Material 
● Alle Schränke aus hochwertigem verzinkten Stahlblech 

gefertigt 

● Materialstärken: 19” Befestigung: 2.0mm, Rahmen: 1.2m, 
Türen 1.2mm 

● Oberflächenbehandlung: entfettet, Rostschutzgrundierung 
und Beschichtung 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
                                                      
                                                      
                                                         
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 

 

                 Abschlußpanele                                 
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Gangeinhausungstüren 
Rack System 

Obere Kabelführungen 

     Mechanische Doppeltüre 

 

          Doppelschiebetüre 

Trenner 

Kabelführung 

 
Wanne 

Deckel geteilte Rücktüren 

Kabelführung 

Seitenteile 

Horizontale Verstärkung 
Verstellbare Füße 

Perforierte Vordertüre 
mit Single Lock 

Vertikaler 
Rahmen 2“ Schwerlastrollen 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wandschränke 
Zweiteilig 
Die zweitiligen Premium Line Wandschränke eignen sich 

besonders für Serverräume, Audiosäle, Schaltschränke, 

Fertigungsbereiche, Lagerhäuser oder überall dort, wo 

schwere Netzwerkgeräte geschützt werden sollen. Die 

entsprechenden Öffnungen und Löcher sorgen für eine 

einfache, bequeme und schnelle Wandmontage 

 

Eigenschaften  
● Kabeleinführung von oben oder unten 

● Der Deckel ist vorbereitet für Lüftereinbau  

● Belastbarkeit: 60 kg  

● Glasvordertüre kann bis 180° geöffnet werden 

● Verschließbare Seitendeckel zur einfacheren Installation 

● Zusätzlich 100mm Platz auf der Rückseite 

 

 

Einteilig 
● Die einteiligen Premium Line Wandschränke sind ausgelegt 

für den Einbau von Rackmontagegeräten für 

Telekommunikations-, IT-, Industrie- und Heimanwendungen. 

Die Schränke können als Flat-Pack bestellt werden. Dadurch 

verringern sich die Kosten für Logistik und Transport.  

 

Eigenschaften 
● Kabeleinführung von oben oder unten 

● Der Deckel ist vorbereitet für Lüftereinbau 

● Glasvordertüre kann bis 180° geöffnet werden 
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Netzwerkschrank Standard 
Eigenschaften 
● Genügend Verkabelungsplatz bei 800mm breiten Schränken  

● Gesamtbelastung bis 800kg 

● Bestückt mit Rollen und verstellbaren Füßen 

● Fronttür: Sicherheitsglas mit 3-Punkt Schwenkhebelverschluss 

● Profil-Halbzylinder nachrüstbar 

● Rücktüre aus Vollblech 

● Abnehmbare Seitenwände 

● Vier verstellbare 19“-Rasterschienen, verzinkt 

Standards 
● Entspricht den ANSI /EIA RS-310-D, VDE 0100T 

540 für Erdungsanforderungen, IEC 529/DIN 

40050 für IP Anwendungen 

Material  
● Alle Schränke aus hochwertigem verzinkten Stahlblech gefertigt 

● Materialstärken :19” Befestigung: 2.0mm, Rahmen: 1.2mm Türen: 1.2mm 

● Oberflächenbehandlung: entfettet, Rostschutzgrundierung und Beschichtung 

 
 
 
 

Netzwerk Serverschrank 
Eigenschaften 
● Genügend Verkabelungsplatz bei 800mm breiten Schränken  

● Gesamtbelastung bis 800kg 

● Bestückt mit Rollen und verstellbaren Füßen 

● Fronttür: Perforiert mit 3-Punkt Schwenkhebelverschluss 

● Profil-Halbzylinder nachrüstbar  

● Rücktür zweiflügelig, perforiert 

● Abnehmbare Seitenwände 

● Vier verstellbare 19“-Rasterschienen, verzinkt 

Standards 
● Entspricht den ANSI /EIA RS-310-D, VDE 0100T 

540 für Erdungsanforderungen, IEC 529/DIN 

40050 für IP Anwendungen 

Material  
● Alle Schränke aus hochwertigem verzinkten Stahlblech gefertigt 

● Materialstärken :19” Befestigung: 2.0mm, Rahmen: 1.2mm Türen: 1.2mm 

● Oberflächenbehandlung: entfettet, Rostschutzgrundierung und Beschichtung 

 

 

 

Deckel 
Hinterer Schwenkrahmen 

Vordertüre 
Bodenplatte 

Rahmen 

L-Winkel 

Horizontale 
Strebe Seitendeckel 

Vertik. Strebe 

Deckel 
Montagewinkel 

Rückwand 

Horizontale Winkel 

L-Winkel 

Vertikale Strebe 

Bodenplatte 

Rahmen 

Vordertüre 

Seitenpanel 

Rollen (2 mit Bremse) 
Verstellbare Füße 

Bodenplatte 

Verstärkung 

Türrahmen 

Hintertüre 

Horizont. Verstärkung 

Vordertüre 

Deckel 

vorne vorne 
hinten 

 

 

 



Power Distribution Unit 
 
 

 
Rackzubehör 
Premium Line bietet eine große Anzahl an Schrankzubehörteilen, die mit vielen verschiedenen Herstellern am Markt kompatibel sind. 

 

 
 

Horizontales Kabelmanagement 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Vertikales Kabelmanagement 
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Kunststoffkabelmanager 
● für horizontale Befestigung an 

Standard 19"-Schränken 

● Material: Kunststoff und kaltgewalzter 
Stahl 

● Farbe:RAL9005(schwarz) 

 

Metall 
Horizontaler Kabelring 
● Horizontale Montage an 

Standard 19"-Schränken 

● Material: kaltgewalzter Stahl 

● Farbe: schwarz oder grau 

 

Kunststoff 
Horizontaler Kabelring 
● Horizontale Montage an 

S tandard 19"-Schränken 

● Material: Kunststoff 

● Farbe: schwarz oder grau 

 

Kunststoff 
Vertikaler Kabelmanager 
● Entwickelt für einfaches Kabelmanagement 

● Einfach zu entfernender Deckel für einfachen 

Kabelzugang und -management 

● Material: kaltgewalzter Stahl und Kunststoffkabelbügel 

● Farbe: RAL9005 (schwarz) 

 

Kunststoff 
Vertikaler Kabelmanager 
● Vertikale Montage an Standard 19“-Schränken 

● Mit Kunststoffkabelfinger, geeignet für High-Density 

Verkabelungssysteme 

● Komplette Abdeckung des Kabelkanales 

● Material: kaltgewalzter Stahl und Kunststoff 

● Farbe: RAL9005(schwarz) 

 

Stromleiste 
Eigenschaften 
● 9 Steckplätze 

● Höhe: 1U 

● Gesamtbelastung: max. 16A, 3,5kW 

● Anschlußkabel: 2,3m 

● Material: Aluminium 

 

Stromleiste mit Schalter 
Eigenschaften 
● 8 Steckplätze 

● Höhe: 1U 

● Gesamtbelastung: max. 16A, 3,5kW 

● Anschlußkabel: 2m 

● mit beleuchtetem Schalter 

● Material: Aluminium 

 

Stromleiste mit 

Überspannungsschutz 
Eigenschaften 
● 7 Steckplätze 

● Höhe: 1.5U 

● Gesamtbelastung: max. 16A, 3,5kW 

● Anschlußkabel: 2m 

● mit integriertem Überspannungsschutz 

● Material: Aluminium 

 

Stromleiste mit Schalter und 

Überspannungsschutz 
Eigenschaften 
● 6 Steckplätze 

● Höhe: 1.5U 

● Gesamtbelastung: max. 16A, 3,5kW 

● Anschlußkabel: 2m 

● mit beleuchtetem Schalter und Überspannungsschutz 

● Material: Aluminium 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Lüftungsmanagement 
Lüftungsmanagementzubehör zwingt die ankommende kühle Luft an aktiven Komponenten vorbeizuströmen wenn Lüfter im Schrank 

eingebaut sind. Dadurch bleibt die kühlere Luft dort wo sie hingehört: im Schrank. 

Kühlungslösungen  
Beseitigung von Wärme 
Kühlungslösungen erhöhen den natürlichen Luftstrom in einem Schrank. Die in einem 

Schrank eingebauten Lüfter ziehen die Wärme nach außen und frische, kühlere Luft kann 

von unten nachströmen. Einfach und effizient. 

 

 
1U werkzeugloses Blindpanel 
● Werkzeuglos montierbar (Snap-in) für Standard 19"-Schränke  

● Material: Kunststoff 

● Farbe: RAL9005(schwarz) 

Lüftereinheiten 
● Lüfter mit 2 Ventilatoren 

 

● Integrierter Temperatursensor (Einstellung über Display) 

● Kabellänge: 1.9M 

● Spannungsversorgung: 220V~240V 

● Netzfrequenz: 50/60HZ 

● Material: kaltgewalzter Stahl 

● Inklusive Ein/Aus-Schalter 

● Farbe: RAL9005(schwarz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

werkzeugloses 
Metall Blindpanel 
● Werkzeuglos montierbar in Standard 

19" Schränken 

● Schnelle Montage 

● Material: kaltgewalzter Stahl 

● Farbe: RAL9005(schwarz) 

 

 
Metall Blindpanele 
● 1U bis 4U erlauben das Verschließen 

von nichtgenutzten Flächen 

● Zwingt kalte Luft, die durch Lüfter 

eingezogen wird, an aktiven Komponenten 

vorbeizuströmen 

● Material: kaltgewalzter Stahl 

● Farbe: RAL9005(schwarz) 

 

 
Bürsten Panel 
● Montierbar an Standard 19"-

Schränken. 

● Durch den Bürstenstreifen kein 

unnötiger Luftverlust bei 

Kabeldurchführungen 

● Material: kaltgewalzter Stahl 

● Farbe:RAL9005(schwarz) 

Lüfter für High-Density Netzwerkschränke  
● Lüftereinheit mit 2 oder 4 Ventilatoren, mit Metalldeckel 

● Inklusive vier Schrauben zur Montage am Schrankdeckel 

● Farbe: RAL9005(schwarz) 
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Rackzubehör 
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Fachboden Fix &  

ausziehbar 

 

 

Premium-Line Systems GmbH ist ein Teil der globalen 

Fertigungsgruppe mit jahrlanger Erfahrung auf dem Gebiet des 

Netzwerkmarktes. Premium-Line Systems ist eine umfassende Marke 

für Netzwerkinfrastruktur, besonders in Europa, mit einem 

Komplettangebot für klassische und moderne Kupferverkabelung, 

Glasfasertechniken sowie Netzwerkschränken. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Seit Anfang der 90er-Jahre widmen wir uns der Erforschung und 

Entwicklung von modernen Signalübertragungskabel und der 

dazugehörigen Hardware. Durch unsere fast 20-jährige Anstrengung 

gelang es uns, leistungsstarke und getestete Netzwerkprodukte zu 

entwickeln. Es ist für uns selbstverständlich, dass unser Team von 

professionellen Designern und Entwicklern alle Wünsche unserer 

Kunden entgegen nimmt. Weltweit ! 
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Beleuchtungspanel 
● Horizontale Montage an Standard 19"-Schränken 

● Material: kaltgewalzter Stahl 

● Lampenleistung: 8W 

● Farbe: RAL 9005 (schwarz) 

 

Sockel für Netzwerk und  
Netzwerk-Severschrank 
● Material: kaltgewalzter Stahl 

● Farbe: RAL9005(schwarz) High Performance                     
  for the Future 

19“-Fachboden Tiefenverstellbar 

● Vier tiefenverstellbare Befestigungsmöglichkeiten 

● Material: kaltgewalzter Stahl 

● Tiefe verstellbar: 560-1000mm 

● Maximale Belastung: 45kg 

● Farbe: Schwarz 

 

19“-Fachboden   

● Material: kaltgewalzter Stahl 

● 1 HE 300 Tief 

● 2 HE 350 Tief 

 


